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Благодарим вас за приобретение одного из устройств 
Gold Note, которое способно с помощью 

высококачественного звука и музыки погрузить вас в 
мир абсолютно новых впечатлений. 

 
Маурицио Атерини, 

основатель компании Gold Note 
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
 
1. Не разбирайте изделие или любые его компоненты. 
2. Не используйте никакие компоненты изделия не по назначению. 
3. По вопросам обслуживания и устранения любых проблем обращайтесь к квалифицированным 

специалистам компании Gold Note. 
4. Следите за тем, чтобы изделие не попало под дождь, защищайте его от влажности и держите 

подальше от источников тепла, электрических и электронных двигателей и т.п. Входящий в комплект 
кабель электропитания следует использовать только с данным изделием. 

5. Компания Gold Note не несет никакой ответственности за любое неправильное использование этого 
изделия. 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
• Прочтите эти инструкции и сохраните их. 
• Соблюдайте все предупреждения. 
• Следуйте инструкциям. 
• Не используйте данное изделие вблизи воды. 
• Протирайте изделие только сухой тканью. 
• Не закрывайте вентиляционные отверстия и устанавливайте изделие в соответствии с инструкциями 

производителя. 
• Не устанавливайте изделие вблизи таких источников тепла, как радиаторы, обогреватели, печи или 

другое оборудование (включая усилители), которое выделяет тепло. 
• Не отказывайтесь от безопасности, которую обеспечивает поляризованная вилка питания или вилка 

питания с заземляющим контактом. Поляризованная вилка имеет два контакта, один из которых 
шире другого. Вилка электропитания с заземлением имеет два контакта и третий заземляющий 
штырь. Широкий контакт или третий заземляющий штырь предназначены для обеспечения 
безопасности. Если вилка входящего в комплект кабеля питания не подходит к имеющейся 
электрической розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки. 

• Следите за тем, чтобы никто не мог наступить на кабель питания или защемить его; особенное 
внимание обращайте на состояние вилок, розеток и место выхода кабеля из устройства. 

• Используйте только указанные производителем комплектующие и принадлежности. 
• Используйте изделие только с тележкой, подставкой, штативом, кронштейном или столом, которые 

рекомендованы производителем или продаются вместе с ним. Соблюдайте осторожность при 
перемещении установленного на тележку изделия, чтобы избежать травм в случае опрокидывания. 

• Отключайте данное изделие от электросети во время грозы или если оно не будет использоваться в 
течение длительного времени. По всем вопросам обслуживания обращайтесь только к 
квалифицированным специалистам. Техническое обслуживание может потребоваться в случае 
какого-либо повреждения изделия (например, при повреждении кабеля или вилки электропитания, 
попадании жидкости или предметов внутрь изделия, если изделие попало под дождь или 
подверглось воздействию влаги), когда изделие было уронено или не работает нормально. 

 
Серийный номер данного изделия расположен на его задней панели. 
Запишите ниже модель и серийный номер изделия и сохраните их для использования в будущем. 
 
МОДЕЛЬ 
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 
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ВНИМАНИЕ! 
Для снижения риска поражения электрическим 
током не снимайте крышку (или заднюю 
панель) устройства. Внутри нет компонентов, 
обслуживаемых пользователем. Для 
обслуживания обращайтесь только к 
квалифицированным специалистам или в 
сервисный центр Gold Note. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Для предотвращения опасности возгорания или 
поражения электрическим током следите за тем, 
чтобы устройство не попало под дождь и не 
подвергалось воздействию влаги. 

 

 

GOLD NOTE - Информация по правильно утилизации бытовых приборов в 
соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU 
Символ перечеркнутого мусорного бака на оборудовании или его упаковке указывает 
на то, что для обеспечения надлежащего обращения и переработки по окончании 
срока службы изделие необходимо утилизировать отдельно от других отходов. 
Поэтому пользователь должен бесплатно доставить отслужившее свой срок 
оборудование в специализированный центр раздельного сбора электрического и 
электронного оборудования или вернуть его дилеру в соответствии с процедурами, 
установленными действующим законодательством. 
Раздельный сбор отслужившего свой срок оборудования позволяет обеспечить 
надлежащее обращение, переработку и экологически безопасную утилизацию. Это 
помогает избежать возможного распространения опасных веществ и негативного 
воздействия на окружающую среду и здоровье людей, а также способствует 
повторному использованию и/или переработке материалов, из которых состоит 
оборудование. Незаконная утилизация изделия пользователем влечет за собой 
административное наказание, предусмотренное действующим законодательством. 
Рекомендуем ознакомиться с действующим в вашей стране или регионе 
законодательством и мерами, используемыми соответствующими государственными 
службами. 
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ВВЕДЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 
 
НАШ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ 
 
Bellagio Reference – это эксклюзивный проигрыватель ограниченной серии, воплощение высокоточного 
проектирования и итальянского дизайна, который способен обеспечить исключительно высокое 
качество звука. Благодаря продуманной архитектуре причудливо изогнутого основания Bellagio 
Reference является уникальным проигрывателем. Он изготавливается из тщательно подобранных 
материалов и включает такие высококачественные компоненты, как шпиндель опорного диска из 
углеродистой стали, керамический шарикоподшипник и великолепно гасящий колебания массивный 
опорный диск. 
 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ С ВЫСОКОТОЧНОЙ КАЛИБРОВКОЙ 
 
Проигрыватель Bellagio Reference обладает самой лучшей системой управления, разработанной 
компанией Gold Note. В ней используется микроконтроллер с четырехъядерным процессором (Quadral-
Core) и усовершенствованный преобразователь аудиосигнала. Система управления питанием изменяет 
форму сигнала переменного тока для идеального управления синхронным двигателем 12 В. Устранение 
вибрации и улучшение крутящего момента электродвигателя гарантирует максимальную динамику и 
детализацию звучания. 
Блок питания проигрывателя Bellagio Reference обеспечивает электронное управление режимами 33⅓ 
об/мин и 45 об/мин, позволяет точно регулировать скорость вращения и сохранять настройки в 
энергонезависимой памяти. В блоке питания используется специально разработанная гибридная 
конструкция с фильтром в аналоговом каскаде и схемой с двумя дросселями. Разработанная Gold Note 
конструкция с двумя дросселями идеально фильтрует напряжение, устраняя любые помехи и 
электрические шумы от сети электропитания. Она обеспечивает эффективное экранирование от 
электросети и создает все необходимые условия для идеальной работы проигрывателя. 
 
УНИКАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА С ИЗОГНУТЫМИ ПАНЕЛЯМИ 
 
В конструкции проигрывателя Bellagio Reference используется пять панелей различной формы. 
Благодаря такой архитектуре обеспечивается большая жесткость и отсутствие деформаций, что 
позволяет превосходно устранять резонансы. Панели соединены алюминиевыми проставками, каждая 
из которых имеет свою собственную толщину; их совместное использование минимизирует вибрации и 
позволяет полностью изолировать опорный диск от окружающего пространства. Большие ножки 
выполнены по индивидуальному заказу и изготовлены из цельных алюминиевых заготовок обработкой 
на станке с ЧПУ. Для проигрывателя Bellagio Reference была разработана одна из лучших конструкций 
подшипник/шпиндель, полностью изготавливаемая из углеродистой стали, закаленной и очищенной, 
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которая затем полируется обеспечения максимально плавного вращения диска. Корпус подшипника 
изготовлен из полированной бронзы для сопряжения со шпинделем с допуском 1/100 миллиметра. 
 
Новый шкив двигателя имеет форму песочных часов и благодаря своим демпфирующим свойствам 
блокирует передачу любой вибрации. Он обработан с высокой точностью и затем отполирован для 
достижения идеально гладкой поверхности, которая гарантирует низкий уровень шума и высокую 
стабильность вращения. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Детонационные искажения: 0,05% 
Рокот: -83 дБ 
Скорость вращения: 33⅓ об/мин и 45 об/мин ±0,1% 
Регулировка скорости: Электронная с точной регулировкой шага 
Привод: Черный пассик из очищенного каучука EPDM (этиленпропилендиеновый мономер) (твердость 
70 по Шору) 
Электродвигатель: Синхронный 12 В переменного тока с высоким крутящим моментом, с развязкой 
Опорный диск: Из полиоксиметилена (POM) толщиной 90 мм со сверхвысоким демпфированием 
Шпиндель опорного диска: Конструкция Split-spindle™ с прижимом 
Подшипник опорного диска: Керамический шарикоподшипник 5 мм 
 
ПИТАНИЕ 
Источник электропитания: 100 - 240 В с автоматическим выбором; 50/60 Гц 
Потребляемая мощность: 25 Вт, в режиме ожидания <1 Вт 
 
ГАБАРИТЫ И МАССА 
Габариты: 530 мм Ш х 350 мм В х 500 мм Г 
Масса: 32 кг 
 
ОТДЕЛКИ 
ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ: Черный полированный акрил 
ГЛАВНАЯ ПАНЕЛЬ: Черный полированный акрил и титан 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ: Черные 
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РАСПАКОВКА 
 
СЛОЙ A 

 
 

 Опорный диск с 18 противовесами (в сборе) 
 Прижим опорного диска 
 Ножка проигрывателя (3х) 
 Фиксатор шпинделя опорного диска 
 Электродвигатель 

 Фланец тонарма 
 Коническая проставка для фланца тонарма (3х) 
 Панель тонарма с адаптером (в сборе) 
 Резьбовая втулка (3х) 

 
СЛОЙ B 
 

 
 

 Верхняя панель 
 Титановая резьбовая шпилька с гайкой (3x) 

(в сборе) 
 Титановая опора для верхней панели (3x) 

 Нижняя опора фланца тонарма (3x) 
 Сферическая крышка (2х) 
 Коническая крышка 
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СЛОЙ C 
 

 
 

 Основная панель 
 
СЛОЙ D 

 
 
КОРОБКА 1 

 Пассик (2х) 
Масло для шпинделя/подшипника 
Титановый ключ на 13 мм 
Титановый Г-образный ключ на 10 мм 
Шестигранный ключ 5 мм 
Шестигранный ключ 3 мм 
Шестигранный ключ 2 мм 
Винты с шестигранной головкой 6 x 60 мм (для 
электродвигателя) (2х) 
Винты с шестигранной головкой 4 x 40 мм (для 
панели тонарма) (3х) 
Латунная подставка под шип (3х) 
Перчатки 

КОРОБКА 2 
 Блок питания PST-10 

Войлочный мат 
Стробоскоп 
 
КОРОБКА 3 

 Кабель питания 
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СБОРКА ПРОИГРЫВАТЕЛЯ 
 
ШАГ 1 
 
Возьмите титановые резьбовые шпильки (позиция B2, слой B, номер 2); шпильки уже собраны, как 
показано на рисунке, и готовы к использованию. 
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: На каждую шпильку уже установлены два уплотнительных кольца и гайка, они 
должны быть расположены так, как показано на рисунке ниже. 
 

 
ШАГ 2 
 

 
ШАГ 2.1 
Вкрутите шпильки в главную панель стороной B 
вниз; эта сторона должна войти в панель. Сторона 
A, где расположены уплотнительные кольца, 
должна быть обращена вверх. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ШАГ 2.2 
Шпильки должны выступать на 15 мм с нижней 
стороны главной панели. 
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ШАГ 2.3 
Затяните гайки на шпильках гаечным ключом 13 
мм; это позволит зафиксировать их на месте и 
обеспечить поддержку верхней панели. 
 
 
 
 
 
 
ШАГ 3 
 
Возьмите три ножки (находятся в позиции A3, слой A, номер 3), и накрутите их на резьбовые шпильки, 
как показано на рисунках ниже. 

 
 
 

ШАГ 4 
 

 
Возьмите три втулки для резьбовых шпилек, расположенные в 
позиции A9. 
Расположите их так, чтобы открытая сторона была обращена 
вниз, и наденьте на резьбовые шпильки, как показано на 
рисунке ниже. 
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ШАГ 5 
 
Возьмите титановые опоры верхней панели, находящиеся в позиции B3. 
Установите опоры на шпильки, накручивая их до тех пор, пока они не коснутся втулок. 
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ШАГ 6 
 
Возьмите электродвигатель, находящийся в позиции A5, и два винта с шестигранной головкой 6x60, 
которые находятся в коробке 1 слоя D. 
 
ШАГ 6.1 
Подсоедините к электродвигателю кабель питания, находящийся на главной панели; разъем питания 
находится на нижней стороне двигателя. 
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ШАГ 6.2 
Вставьте винты с шестигранной головкой в пазы на главной панели, находящиеся по обе стороны от 
кабеля питания, убедившись, что головка находится на дне панели. Осторожно опустите двигатель, 
используя винты в качестве направляющих. Винты должны войти в соответствующие отверстия на 
нижней стороне электродвигателя. 
 
ШАГ 6.3 
Убедитесь, что винты отцентрированы, и с помощью шестигранного ключа на 5 мм зафиксируйте 
электродвигатель на месте. 
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ШАГ 7 
 

 
Подготовьте верхнюю панель, которая находится в 
позиции B1. 
Осторожно опустите панель на опорные стойки, 
убедившись, что зоны шкива и двигателя свободны. 
Пожалуйста, будьте особенно осторожны, чтобы случайно 
не повредить панель и электродвигатель. 
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ШАГ 8 
 
Возьмите опорный диск, находящийся в позиции A1, и фиксатор шпинделя опорного диска, 
находящийся в позиции A4. 
Установите опорный диск на верхнюю панель, обратив особое внимание на точное совмещение его 
центра со шпинделем, он должен идеально подойти. 
 
 

 
  



16 
 

ШАГ 8.1 
Вставьте фиксатор шпинделя опорного диска в центр опорного диска и вкрутите его в шпиндель до 
упора. 
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ШАГ 9 
 

Для сборки опоры тонарма подготовьте 
следующие детали: 
• Фланец тонарма, находящийся в позиции A6. 
• Три конические проставки для фланца тонарма, 

находящиеся в позиции A7. 
• Панель тонарма с адаптером, находящаяся в 

позиции A8. 
• Три опоры для фланца тонарма, находящиеся в 

позиции B4. 
• Три винта с шестигранной головкой 4x40 мм 

(для панели тонарма), находящиеся в позиции 
D1. 

 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Адаптер фланца имеет 
внеосевую конструкцию, что гарантирует 
совместимость с 9-дюймовыми тонармами. Для 
изменения положения поверните адаптер в 
соответствии со своим тонармом. Для блокировки 
и разблокировки адаптера используйте шестигранный ключ на 2 мм. 
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ШАГ 9.1 
Установите опоры для фланца тонарма, 
прикрутив их к верхней панели 
проигрывателя, как показано на рисунке. 
 
ШАГ 9.2 
Установите фланец тонарма на опоры, 
совместив отверстия на фланце с 
отверстиями в опорах. 
 
ШАГ 9.3 
Установите конические проставки поверх 
фланца, также совместив их с 
отверстиями. 
 
ШАГ 9.4 
Наконец, установите сверху панель 
тонарма, снова совмещая отверстия. 
Затем вставьте винты с шестигранной 
головкой 4x40 мм и затяните их 
шестигранным ключом на 3 мм. 
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ШАГ 10 
 
Возьмите пассик, который находится в коробке 1 слоя D. 
Сначала накиньте пассик на шкив, затем проложите его вокруг диска, как показано на рисунке. Пассик 
должен быть располагаться на нижнем опорном диске рядом с противовесами и в одной 
горизонтальной плоскости со шкивом. 
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ШАГ 11 
 
С помощью спиртового уровня выровняйте проигрыватель в горизонтальной плоскости. 
Для выравнивания используется Г-образный гаечный ключ на 10 мм. Поворачивайте с его помощью по 
часовой стрелке или против часовой стрелки титановые опоры, установленные в ШАГЕ 5. 
Чтобы опустить проигрыватель в данной точке, поворачивайте опору по часовой стрелке; чтобы поднять 
проигрыватель, поворачивайте против часовой стрелки. 
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ШАГ 12 
 
Возьмите две сферические крышки, которые находятся в позиции B5, и коническую крышку, 
расположенную в позиции B6. 
Установите сферические крышки на титановые опоры, расположенные перед опорным диском, а 
коническую крышку на опору, расположенную сзади. 
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ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
 
ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
 
PST-10 является лучшим источником электропитания, специально разработанным для проигрывателей 
Gold Note, поэтому он идеально подходит для Bellagio Reference. Блок питания уже настроен для работы 
с проигрывателем Bellagio, поэтому его нужно просто подключить к электрической розетке и 
электродвигателю. 
 
Подсоедините разъем mini-XLR кабеля к порту, указанному на рисунке. Не забудьте включить блок 
питания PST-10 с помощью главного выключателя, расположенного на задней панели устройства. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ И ДРУГИЕ ФУНКЦИИ 
 
УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ 
 
Проигрыватель Bellagio Reference имеет электронное управление скоростью с кнопками для режимов 
33⅓ об/мин и 45 об/мин. 
Для запуска режима 45 об/мин нажмите левую кнопку, для режима 33⅓ об/мин нажмите правую 
кнопку. 
Для остановки проигрывателя нажмите любую кнопку во время вращения опорного диска. 
 
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ 
 
Чтобы переключить проигрыватель Bellagio Reference в режим ожидания, нажмите и удерживайте в 
течение трех секунд обе кнопки, когда проигрыватель не осуществляет воспроизведение. 
Чтобы включить проигрыватель из режима ожидания, нажмите и удерживайте три секунды любую 
кнопку. 
 
УПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЕМ ОПОРНОГО ДИСКА 
 
Управление электродвигателем позволяет точно настраивать скорость вращения опорного диска. 
Для регулировки скорости вращения нажмите и удерживайте в течение пяти секунд обе кнопки, когда 
проигрыватель осуществляет воспроизведение в режиме 33⅓ об/мин или 45 об/мин. На дисплее 
появится индикация PITCH. 
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Для увеличения скорости вращения нажмите левую кнопку (45 об/мин). 
Для уменьшения скорости вращения нажмите правую кнопку (33⅓ об/мин). 
 
Чтобы выйти из режима управления скоростью вращения с сохранением настройки, нажмите и 
удерживайте в течение пяти секунд обе кнопки, пока на дисплее не отобразится скорость. 
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Скорость вращения хранится в памяти проигрывателя постоянно и не удаляется 
даже в случае отключения электропитания. 
 

 
 

НАСТРОЙКА ВЕРТИКАЛЬНОГО УГЛА И АЗИМУТА 

 
НАСТРОЙКА ВЕРТИКАЛЬНОГО УГЛА (VTA) 
 
Чтобы поднять или опустить тонарм для правильной регулировки вертикального угла VTA, используйте 
поставляемый в комплекте шестигранный ключ 1,5 мм, вставляя его в три отверстия на панели тонарма, 
указанные стрелками. 
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АЗИМУТ 
 
После правильной установки картриджа на тонарм с помощью шестигранного гаечного ключа 0,9 мм, 
входящего в комплект проигрывателя, можно отрегулировать угол шелла. 
Установка правильного азимута обеспечит лучшее качество звука. 
 

КАЛИБРОВКА КАРТРИДЖА И ТОНАРМА 
 

В комплект проигрывателей и тонармов Gold Note 
всегда входит калибровочный шаблон, 
позволяющий правильно откалибровать 
устройство. 
С помощью этого шаблона можно: 
A. Выровнять фонокартридж 
B. Настроить вынос 
C. Отрегулировать скорость 45 об/мин и 33⅓ 
об/мин (потребуется стробоскоп) 
 
РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ 

 
Проверьте скорость с помощью стробоскопа (подойдет 
даже бытовой NEON). Когда скорость установлена 
правильно, во время вращения опорного диска будет видна 
последовательность черных прямоугольников, находящихся 
на одном месте и зафиксированных. 
Внешняя линия предназначена для проверки скорости 33⅓ 
об/мин. 
Внутренняя линия предназначена для проверки скорости 45 
об/мин. 
 
ВЫНОС 

 
 
 
 
 
Чтобы установить правильный вынос, необходимо 
установить шаблон на штифт опорного диска 
проигрывателя. Игла картриджа должна располагаться 
сверху штифта. 
Отрегулируйте положение картриджа, чтобы получить 
рекомендуемый производителем вынос иглы 
фонокартриджа. 
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ВЫРАВНИВАНИЕ 
 

Чтобы правильно выровнять фонокартридж и добиться наилучшего 
трекинга, направляйте иглу фонокартриджа в круги, как показано на 
рисунке ниже. 
Для наиболее качественного воспроизведения музыки корпус 
фонокартриджа должен быть выровнен по вертикальным линиям. 
 

 
 

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 
 
РЕГИСТРАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 
 
Рекомендуется в течение 15 дней с момента покупки зарегистрировать устройство на веб-сайте 
производителя по адресу 
www.goldnote.it/product-registration 

 
 
В случае неправильной регистрации устройства или приобретения не в той стране, где живет 
покупатель, на устройство не будут распространяться гарантийные обязательства производителя и в 
регистрации будет отказано. 
Обратите внимание, что гарантия ни в коем случае не распространяется на электронные лампы, иглы 
звукоснимателя и батарейки. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
Изделия Gold Note должны открываться, обслуживаться и проверяться только сертифицированными 
специалистами и дилерами компании Gold Note. Выполнение работ неквалифицированными лицами 
может привести к серьезному ущербу или травмам. Вскрытие изделия неуполномоченными лицами 
приведет к аннулированию гарантии. 
В случае любой неисправности обращайтесь к своему дилеру, чтобы узнать, как можно ее устранить. 
Не возвращайте никакие изделия непосредственно на завод или дистрибьютору, не получив на это 
разрешения. 
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ГАРАНТИЯ 
 
На все изделия Gold Note распространяется гарантия на отсутствие дефектов материалов и 
изготовления. 
Любое обслуживание и осмотр должны проводиться только дилером или дистрибьютором компании 
Gold Note. Поэтому, если потребуется помощь с этим изделием, свяжитесь с продавцом. 
 
Если у вас возникли проблемы с поиском официального дилера или дистрибьютора Gold Note, 
пожалуйста, посетите наш веб-сайт или напишите по адресу service@goldnote.it 
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
 
Описания и технические характеристики могут изменяться в любое время и без предварительного 
уведомления. 
 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 
Выравнивание 
проигрывателя. 

Проигрыватель не 
выровнен. 

С помощью спиртового уровня выровняйте опорный 
диск проигрывателя, поворачивая его ножки. Для 
очень точной регулировки выровняйте опорный диск в 
вертикальной и горизонтальной плоскости. 
Убедитесь, что проигрыватель установлен на 
достаточно прочную и жесткую подставку или опору, 
способную легко выдержать вес проигрывателя. 

Очистка 
проигрывателя. 

Проигрыватель 
необходимо очистить от 
пыли или других 
загрязнений. 

ОЧЕНЬ осторожно с помощью ТОЛЬКО очень мягкой 
полностью хлопчатобумажной ткани удалите пыль и 
пятна. Любая кислота, спирт или не очень мягкая ткань 
приведет к необратимому повреждению прекрасного 
внешнего вида проигрывателя. 
Можно использовать только сухую ткань. 

Нагрев 
электродвигателя. 

Электродвигатель 
теплый. 

Во время работы синхронные электродвигатели 
переменного тока могут нагреваться до 50°C. Это 
нормально. 

Шум при запуске. В течение небольшого 
времени после начала 
вращения 
электродвигателя 
слышен шум трения. 

Пассик вращает опорный диск за счет трения и может 
издавать небольшой шум при начале вращения. 

 
Если у вас есть вопросы, напишите по адресу: service@goldnote.it 
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ 
 
КАРТРИДЖИ 
 
TUSCANY 
Наш лучший картридж MC, результат более чем 20-летнего опыта, способен похвастаться сверхтонкой 
алмазной иглой Micro Ridge и высокоточными катушками, намотанными вручную. 
 
ФОНОКОРРЕКТОР 
 
PH-1000 
Наш лучший фонокорректор, разработанный для идеальной совместной работы с лучшими 
проигрывателями. Обеспечивает сверхточную регулировку, имеет бесконечное число кривых 
эквалайзера, компоненты класса A, входы RCA и XLR и выделенный выход для подключения наушников. 
 
ЭЛЕКТРОНИКА 
 
P-1000 
Высококачественный линейный предварительный усилитель класса A с восемью входами XLR/RCA и 
приобретаемым отдельно внешним блоком электропитания. 
PA-1175 
Усилитель мощности класса A/B с технологией изменяемого дампинг-фактора для идеального 
согласования со всеми типами громкоговорителей. 
 
ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ 
 
XS-85 
Флагманский громкоговоритель Gold Note, всечастотная трехполосная конструкция с портом 
фазоинвертора, кроссовером высочайшего качества и лучшими материалами и отделкой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


