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Благодарим вас за приобретение одного из устройств 
Gold Note, которые способны с помощью 

высококачественного звука и музыки погрузить вас в 
мир абсолютно новых впечатлений. 

 
Маурицио Атерини, 

основатель компании Gold Note 
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
 
1. Не разбирайте изделие или любые его компоненты. 
2. Не используйте никакие компоненты изделия не по назначению. 
3. По вопросам обслуживания и устранения любых проблем обращайтесь к квалифицированным 

специалистам компании Gold Note. 
4. Следите за тем, чтобы изделие не попало под дождь, защищайте его от влажности и держите 

подальше от источников тепла, электрических и электронных двигателей и т.п. Входящий в комплект 
кабель электропитания следует использовать только с данным изделием. 

5. Компания Gold Note не несет никакой ответственности за любое неправильное использование этого 
изделия. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 Прочтите эти инструкции и сохраните их. 

 Соблюдайте все предупреждения. 

 Следуйте инструкциям. 

 Не используйте данное изделие вблизи воды. 

 Протирайте изделие только сухой тканью. 

 Не закрывайте вентиляционные отверстия и устанавливайте изделие в соответствии с инструкциями 
производителя. 

 Не устанавливайте изделие вблизи таких источников тепла, как радиаторы, обогреватели, печи или 
другое оборудование (включая усилители), которое выделяет тепло. 

 Не отказывайтесь от безопасности, которую обеспечивает поляризованная вилка питания или вилка 
питания с заземляющим контактом. Поляризованная вилка имеет два контакта, один из которых 
шире другого. Вилка электропитания с заземлением имеет два контакта и третий заземляющий 
штырь. Широкий контакт или третий заземляющий штырь предназначены для обеспечения 
безопасности. Если вилка входящего в комплект кабеля питания не подходит к имеющейся 
электрической розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки. 

 Следите за тем, чтобы никто не мог наступить на кабель питания или защемить его; особенное 
внимание обращайте на состояние вилок, розеток и место выхода кабеля из устройства. 

 Используйте только указанные производителем комплектующие и принадлежности. 

 Используйте изделие только с тележкой, подставкой, штативом, кронштейном или столом, которые 
рекомендованы производителем или продаются вместе с ним. Соблюдайте осторожность при 
перемещении установленного на тележку изделия, чтобы избежать травм в случае опрокидывания. 

 Отключайте данное изделие от электросети во время грозы или если оно не будет использоваться в 
течение длительного времени. По всем вопросам обслуживания обращайтесь только к 
квалифицированным специалистам. Техническое обслуживание может потребоваться в случае 
какого-либо повреждения изделия (например, при повреждении кабеля или вилки электропитания, 
попадании жидкости или предметов внутрь изделия, если изделие попало под дождь или 
подверглось воздействию влаги), когда изделие было уронено или не работает нормально. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЕК 
 
Информация о безопасном извлечении батареек: 

 Убедитесь, что батарейка полностью разряжена. 

 Нажмите на конец крышки батарейного отсека, сдвиньте ее назад и поднимите крышку; затем 
осторожно извлеките батарейки и замените их новыми. 
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 Батарейки утилизируются отдельно. 
 
В комплект данного устройства входят следующие батарейки: 
 

Тип батарейки Материал 

Две ААА Угольно-цинковые 

 
Серийный номер данного изделия расположен на его задней панели. 
Запишите ниже модель и серийный номер изделия и сохраните их для использования в будущем. 
 

МОДЕЛЬ 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

 

  
ВНИМАНИЕ! 
Для снижения риска поражения электрическим 
током не снимайте крышку (или заднюю панель) 
устройства. Внутри нет компонентов, 
обслуживаемых пользователем. Для 
обслуживания обращайтесь только к 
квалифицированным специалистам или в 
сервисный центр Gold Note. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Для предотвращения опасности возгорания или 
поражения электрическим током следите за тем, 
чтобы устройство не попало под дождь и не 
подвергалось воздействию влаги. 

 

 

GOLD NOTE - Информация по правильной утилизации бытовых приборов в 
соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU 
Символ перечеркнутого мусорного бака на оборудовании или его упаковке указывает 
на то, что для обеспечения надлежащего обращения и переработки по окончании 
срока службы изделие необходимо утилизировать отдельно от других отходов. 
Поэтому пользователь должен бесплатно доставить отслужившее свой срок 
оборудование в специализированный центр раздельного сбора электрического и 
электронного оборудования или вернуть его дилеру в соответствии с процедурами, 
установленными действующим законодательством. 
Раздельный сбор отслужившего свой срок оборудования позволяет обеспечить 
надлежащее обращение, переработку и экологически безопасную утилизацию. Это 
помогает избежать возможного распространения опасных веществ и негативного 
воздействия на окружающую среду и здоровье людей, а также способствует 
повторному использованию и/или переработке материалов, из которых состоит 
оборудование. Незаконная утилизация изделия пользователем влечет за собой 
административное наказание, предусмотренное действующим законодательством. 
Рекомендуем ознакомиться с действующим в вашей стране или регионе 
законодательством и мерами, используемыми соответствующими государственными 
службами. 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 
1x 1x 1x 1x 1x 
IS-1000 КАБЕЛЬ 

ПИТАНИЯ 
АНТЕННА Wi-Fi ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

2x     
БАТАРЕЙКА 
AAA 
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ВВЕДЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 
 
Накопленные за более чем 20 лет исследований знания и опыт позволили нам создать комплексное 
решение, основанное на самых передовых технологиях и компонентах, и предложить своим клиентам 
звучание настоящего аудиофильского качества. 
Модель IS-1000 представляет собой усовершенствованный полностью интегральный усилитель, 
который меняет представление о воспроизведении музыки и выводит звучание High-End на новый 
уровень, органично объединяя в одном уникальном устройстве интегральный усилитель, 
фонокорректор, ЦАП и стример. 
Изысканные технические инновации модели IS-1000 заимствованы у наших флагманских моделей, 
предусилителя P-1000 и усилителя мощности PA-1175. Именно они вдохновили нас на создание нового 
устройства, для достижения выдающегося качества звучания объединяющего аналоговые компоненты 
высококачественного усилителя с цифровыми технологиями стримера и ЦАП. 
Модель IS-1000 работает с программным проигрывателем Roon, полностью совместима с системами 
мультирум и легко устанавливается по принципу «plug&play». Просто подключите его к сети (через Wi-Fi 
или Ethernet), подсоедините акустические системы и откройте для себя бесконечные просторы музыки, 
воспроизводя потоковые данные с помощью протокола MQA через TIDAL, Qobuz, Spotify и Deezer с 
помощью Roon или нашего бесплатного приложения GN Control, доступного для iOS и Android. 
Устройство позволяет просматривать коллекцию цифровой музыки, хранящуюся на NAS-сервере, 
жестких дисках и USB-накопителях. 
Любители винила могут подключать свой проигрыватель к IS-1000 напрямую и использовать 
встроенный фонокорректор (MM и MC). 
Сердцем модели IS-1000 является мощный усилитель класса A/B, который способен выдавать 125 Вт при 
нагрузке 8 Ом на 1 кГц. В усилителе мощности данной модели используются многие технические 
решения, разработанные для нашего знаменитого усилителя PA-1175. 
Никаких дополнительных кабелей или другого оборудования для IS-1000 не требуется, просто 
наслаждайтесь бесконечным потоком музыки в истинно аудиофильском качестве. 
Добро пожаловать в мир итальянского звука, способного подарить вам абсолютно новые возможности 
прослушивания. 
 

ROON READY 
 
Roon Ready означает, что в оборудовании Gold Note используется технология потоковой передачи Roon, 
которая обеспечивает невероятный пользовательский интерфейс, простую настройку, непревзойденную 
надежность и высочайший уровень качества звука без каких-либо компромиссов. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Интегральный усилитель: 125 Вт на канал, при 8 Ом на 1 кГц, на МОП-транзисторах, работает в классе 
A/B; 
Ethernet LAN и Wi-Fi: 802.11b/g, разъем RJ45 10/100 Мбит/с (PCM24/192 и DSD64/128/256); 
Поддержка UPnP и DLNA; 
Фонокорректор: 

MM (+34 дБ, 47 кОм), 
MC (+49 дБ, 470 Ом); 

Коэффициент нелинейных искажений (THD): 
0,005% при 5 Вт, 
0,1% при 0,1 - 50 Вт (20 Гц – 20 кГц); 

Демпинг-фактор: >100; 
Выходной импеданс: 50 Ом; 
Отношение сигнал-шум (S/N): 

> 100 дБ на линейных и цифровых входах, 
> 80 дБ на входе Phono; 

Функция Booster: три режима (Booster 1, Booster 2, Off) 
ЦАП: 

IS-1000 - BurrBrown PCM1796, 
IS-1000 LINE - BurrBrown PCM1796, 
IS-1000 DELUXE - BurrBrown PCM1792A; 

 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
Источник питания: 100 - 120 В или 220 - 240 В, 50/60 Гц 
Потребляемая мощность: 30 - 400 Вт максимально; 
Предохранитель: 

220/240 В 3,15 А T, 
100/120 В 6,3 А T; 

 

АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ 
1х регулируемый RCA (до +9,5 дБ, 4 В rms максимально), 
1х фиксированный RCA (0 дБ, 1,4 В rms); 
 

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ 
1х балансный XLR, 
1х RCA Line / Phono MM/MC*, 
1х RCA Line / AV; 
*Вход Phono отсутствует на модели IS-1000 LINE; 
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ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ 
3х TOS-Link PCM до 24 бит/192 кГц 
1х RCA Coax PCM до 24 бит/192 кГц 
1х порт USB-A DSD64 и PCM до 24 бит/192 кГц, отформатирован в FAT32/NTFS; 
 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ СТРИМИНГ 
Roon Ready 
Airplay 
TIDAL 
TIDAL Connect 
Qobuz 
Qobuz Connct 
Deezer 
Spotify и Spotify Connect 
vTuner 
 

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ АУДИОФОРМАТЫ (СЕТЬ) 
AIFF (aif, aiff, aifc) 
WAV (wav) упакованный/распакованный 
FLAC 
WmA Windows media Audio 9 
WAX Windows media audio metafiles 
ASX Advanced Stream Redirector (asx) 
MPEG-4 (aac, m4a, Apple lossless) 
MP3 
Файлы DSD64/128/256 *.dsf+, преобразованные в высококачественный PCM по протоколу UPnP 
 

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ МЕДИАСЕРВЕРЫ 
Все серверы UPnP 
DLNA 
Roon 

 

ГАБАРИТЫ И МАССА 
Габариты: (Ш) 430 мм х (В) 135 мм х (Г) 375 мм 
Масса: 18 кг (нетто), 23 кг (в упаковке) 
 

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Многофункциональный пульт дистанционного управления 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ GN CONTROL 
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ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ 
 

ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 
 
Конструкция IS-1000 продумана для удобства управления, а благодаря системе управления SKC (Single 
Knob Control/управление одной ручкой) усилителем удобно управлять даже без пульта ДУ с передней 
панели. 
Индикация всех функций в любой момент доступна на дисплее. 
 

ВАЖНО 
При выключении устройства с помощью ручки или пульта все настройки сохраняются в памяти. Если же 
выключить устройство с помощью главного выключателя на задней панели, настройки не сохранятся. 
 

 
 
 

 Светодиодный индикатор состояния 

 ИК-сенсор 

 Дисплей 

 Ручка SKC (управление одной ручкой) 
 
Светодиодный индикатор состояния: 
● Синий = включено/режим ожидания 
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ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ 
 

ОПИСАНИЕ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ 
 
Широкий выбор вариантов подключения обеспечивает максимальную универсальность и гарантирует 
воспроизведение звука настоящего аудиофильского качества. 
Обратите внимание, что антенна упакована отдельно. Убедитесь, что она установлена правильно. 

 
 
АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ 

 Балансный XLR 

 Небалансный RCA 1 (LINE или 
PHONO)* 

 Небалансный RCA 2 (LINE или 
AV) 
 
АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ 

 Небалансный RCA, 
РЕГУЛИРУЕМЫЙ 

 Небалансный RCA, 
ФИКСИРОВАННЫЙ 

 Выход на АС, ЛЕВЫЙ КАНАЛ 

 Выход на АС, ПРАВЫЙ КАНАЛ 

ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ 

 Антенна Wi-Fi 

 TOS-Link (1-2-3) 

 COAX 

 Ethernet 

 USB-A 

ПИТАНИЕ И ПРОЧЕЕ 

 Аппаратный сброс (не 
использовать, только для 
обслуживания) 

 Micro-USB (только для обновления 
прошивки) 

 Индикатор Wi-Fi 

 Сброс WPS/Wi-Fi 

 Главный выключатель 

 GN Link 

 Разъем питания стандарта IEC 

 GND (phono) 

 
* Вход phono для подключения проигрывателя пластинок на модели IS-1000 LINE отсутствует. 
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ИНСТРУКЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ 
 
Для настройки на IS-1000 потоковой передачи потребуется сетевое подключение LAN/WLAN и смартфон. 
 
1. Подключите акустические системы к разъемам на задней панели IS-1000. 
2. Подключите IS-1000 к розетке переменного тока с помощью входящего в комплект кабеля питания. 
3. Подключите другие источники сигнала, например, CD-плеер или проигрыватель виниловых 

пластинок (при необходимости). 
4. Включите устройство главным выключателем на задній панали, затем нажмите и удерживайте ручку 

настройки в течение трех секунд или нажмите кнопку на пульте дистанционного управления. 
5. Скачайте приложение GN Control, доступное бесплатно для iOS и Android. 
6. Подключите IS-1000 к сети кабелем Ethernet или через Wi-Fi*. 
7. Запустите на устройстве управления приложение GN Control (IS-1000 и устройство управления 

должны быть подключены к одной и той же сети LAN/WLAN). 
 
*Информация о подключении IS-1000 к сети Wi-Fi приводится на странице 13. 
 

 
ВАЖНО 
Перед подключением или отключением любых кабелей обязательно выключите устройство. 
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ВЫБОР ФУНКЦИЙ 
 

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ IS-1000 
 
Нажмите и удерживайте ручку настройки в течение трех секунд. 
Или нажмите кнопку питания на пульте дистанционного управления, предварительно нажав кнопку 
AMP. 

 
 

КАК ВЫБИРАТЬ ФУНКЦИИ 
 
1. Нажмите ручку на передней панели один раз для активации рамки выбора. 
2. Поворачивайте ручку влево или вправо, пока нужная функция не будет выделена белым цветом, 

затем нажмите ручку один раз для выбора. 
3. Рамка станет красной, после чего поворачивайте ручку для изменения настройки. 
4. Для подтверждения и применения выбранной настройки нажмите ручку на передней панели. 
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НАСТРОЙКА СЕТИ 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К LAN 
 
Если будет использоваться проводное соединение, просто подключите кабель Ethernet к порту Ethernet 
на задней панели IS-1000. 
 

 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО Wi-Fi 
 

Если к разъему Ethernet IS-1000 не подключен кабель, 
режим Wi-Fi активируется автоматически. 
Синий светодиодный индикатор Wi-Fi постоянно мигает, 
указывая на готовность IS-1000 к подключению к сети. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ Wi-Fi 
 
1. Включите режим Wi-Fi на мобильном устройстве и найдите сеть с именем GOLD-NOTE_XXX. 
2. Подключитесь к GOLD-NOTE_XXX, используя пароль «password». 
3. Запустите приложение GN Control и перейдите в раздел DEVICE SETUP > Wi-Fi Network Selection 

(НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА > Выбор сети Wi-Fi). 
4. В этом разделе перечислены доступные сети Wi-Fi. Выберите ту, к которой хотите подключить IS-

1000. 
5. Теперь устройство IS-1000 подключено к выбранной сети Wi-Fi. 
6. Перед повторным запуском приложения GN Control убедитесь, что мобильное устройство 

подключено к той же сети, что и IS-1000. 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ WPS 
 
Функция WPS (Wi-Fi Protect Setup) позволяет подключить устройство к сети Wi-Fi без ввода пароля. Для 
включения режима WPS нажмите и удерживайте примерно 8 секунд кнопку WPS/Wi-Fi Reset (находится 
на задней панели). Светодиодный индикатор Wi-Fi будет мигать до установки соединения. 
 

СБРОС НАСТРОЕК Wi-Fi 
 
Чтобы подключить устройство к новой сети Wi-Fi, нажмите и удерживайте примерно 4 секунды кнопку 
WPS/Wi-Fi Reset (находится на задней панели). Светодиодный индикатор Wi-Fi будет мигать, 
сигнализируя о возможности подключения устройства к новой сети. Повторите шаги по настройке Wi-Fi, 
описанные в разделе «ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ Wi-Fi». 
 

 
Включите функцию Wi-Fi и 
подключитесь к сети GOLD-
NOTE_XXX. 

Запустите приложение GN 
Control и перейдите в раздел 
DEVICE SETUP > Wi-Fi Network 
Selection (НАСТРОЙКА 
УСТРОЙСТВА > Выбор сети Wi-Fi). 

Выберите сеть Wi-Fi, к которой 
необходимо подключить IS-1000. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ К АНАЛОГОВОМУ ВХОДУ 
 
Аналоговые входы на задней панели IS-1000 позволяют подключить дополнительные источники 
аудиосигнала. Для этих источников IS-1000 будет работать как полноценный интегральный усилитель. 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ К ЦИФРОВОМУ ВХОДУ 
 
Также к входам TOS и COAX на задней панели можно подключать цифровые источники сигнала. IS-1000 
будет работать как ЦАП и интегральный усилитель. 

 

 Балансный XLR 
Подключение любого источника 
аудиосигнала с помощью кабеля 
XLR. 

 RCA 1 LINE 
Подключение любого источника 
аудиосигнала с помощью кабеля 
RCA. 
RCA 1 PHONO 
Подключение проигрывателей 
виниловых пластинок 

 RCA 2 LINE 
Подключение любого источника 
аудиосигнала  с помощью кабеля 
RCA. 
RCA 2 AV 
Для подключения AV-
процессоров (работа только 
усилителя мощности) 

 TOS-Link 
Телевизоры 
DVD-плееры 
CD-плееры 
 

 RCA - Коаксиальный 
Телевизоры 
DVD-плееры 
CD-плееры 
 

 Ethernet 
Сеть 

 USB-A 
USB-накопители с файловой 
системой FAT32/NTFS до 32 ГБ. 
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ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ 
 

ОБЗОР ДИСПЛЕЯ 
 
Благодаря дисплею и ручке настройки на передней панели можно легко настраивать все функции IS-
1000. Настройка громкости располагается в центре дисплея, все остальные функции легко читаются. 
Настройку можно выполнять с помощью регулятора громкости, с пульта дистанционного управления 
или через приложение GN Control. Выбранный вход отображается в левом нижнем углу дисплея, как и 
доступные для него параметры. Баланс отображается в левом и правом верхних углах дисплея. 
Для использования потоковых сервисов и локальных серверов выберите NETWORK. Модели IS-1000 и IS-
1000 Deluxe имеют встроенный фонокорректор (который отсутствует на модели IS-1000 Line). 
Фонокорректор на входе RCA 1можно настроить для картриджей MM или MC. 
Вход RCA 2 можно использовать для подключения AV-процессоров (как усилителя мощности). 
Входы XLR и RCA также работают как линейные входы. 
 

 
* Недоступно на модели IS-1000 LINE. 
 
На всех входах доступны такие уникальные функции, как DF (регулируемый демпинг-фактор) и Booster 
(увеличение усиления баса на частоте 50 Гц). 
 



18 
 

 

DAMPING FACTOR – демпинг фактор. 
 
Для демпинг-фактора можно установить настройку HIGH *250+ или LOW *25+, что позволит работать с 
любыми акустическими системами. 
 
HIGH 
Идеально подходит для больших акустических систем средней/низкой чувствительности. 
 
LOW 
Рекомендуется для работы с высокочувствительными акустическими системами и небольшими 
мониторами, поскольку с этой настройкой IS-1000 работает подобно ламповому усилителю. 
 

BOOSTER – усилитель баса. 
 
Функция Booster предназначена для мощного и управляемого воспроизведения низких частот. Она 
работает как настраиваемый эквалайзер, повышая усиление на частотах около 50 Гц для обеспечения 
более насыщенного и полновесного звучания. Выбор частоты 50 Гц обусловлен тем, что с помощью 
небольших акустических систем сложнее получить качественное звучание низких частот. 
Функция Booster особенно пригодится при использовании акустических систем, требующих больше 
энергии на низких частотах, а также во время прослушивания в ночное время на меньшей громкости 
или даже для достижения более реалистичного динамического диапазона в некоторых системах. При 
выборе настройки OFF функция Booster полностью отключена, при выборе настройки 1 применяется на 
50%, а при выборе настройки 2 на 100%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
 

ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение GN Control является лучшим способом 
управления усилителем IS-1000. Для управления 
необходимо подключить устройство к сети Wi-Fi. 
Также это самый простой способ получения 
потоковой музыки с таких стриминговых онлайн-
сервисов, как TIDAL и Qobuz, а также из локальных 
медиатек, если музыка хранится на NAS-сервере или 
жестком диске. 
 

ЭКРАН ПЛЕЕРА 
 
Экран плеера – это главный экран, который 
открывается при запуске приложения. 
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PLAY TO  
 

Сначала выберите на экране «Play To» устройство IS-
1000. 
Если IS-1000 не отображается в списке, значит, 
используемое устройство управления и IS-1000 
подключены к разным сетям. 
 
 
 

 

MUSIC  
 

Для выбора источника музыки нажмите Music на 
панели навигации в нижней части экрана. 
Можно выбрать один из нескольких вариантов, 
например: 
 
Стриминговые сервисы 

 Deezer 

 Qobuz 

 Spotify Connect* 

 TIDAL 

 vTuner 
 
Сервисы облачного хранения 

 Dropbox 

 OneDrive 
 
Локальные сервисы 

 Сетевые NAS-серверы и сервисы UPnP/DLNA 

 USB-накопители отображаются как «IS-1000 Server» 
 
* Необходимо приложение Spotify 
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Чтобы открыть панель управления, нажмите на значок 
информации в правом верхнем углу экрана плеера. 
Панель управления дублирует дисплей устройства IS-
1000, позволяя получить доступ ко всем функциям и 
настройкам, включая регулировку громкости, выбор 
входа, функцию беспрерывного воспроизведения и 
многое другое. 
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НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА 
 

Чтобы открыть меню настроек устройства, 
нажмите на значок настройки в левом верхнем 
углу экрана проигрывателя, затем выберите Device 
Setup. 
Здесь можно изменить имя IS-1000 (отображаемое 
на других подключенных устройствах), настроить 
подключение Wi-Fi, посмотреть версию прошивки 
IS-1000 и проверить наличие ее обновлений. 
 
 

 
Wi-Fi Network Selection 
Подключение устройства к другой сети Wi-Fi. 
Device Name Change 
Переименование устройства в сети. 
LAN IP 
Настройка статического IP-адреса локальной сети. 
Wi-Fi IP  
Настройка статического IP-адреса сети Wi-Fi. 
Обновление прошивки 
Если доступно обновление прошивки, приложение 
уведомит об этом. 
 

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ СЕТЕВОЙ 
ПЛАТЫ 
 
При наличии обновлений приложение выводит на 
экран всплывающее окно (рисунок 1). Нажмите YES, 
чтобы начать обновление. Оно будет загружено 
(изображение 2) и установлено (изображение 3). В зависимости от скорости используемой сети, это 
может занять несколько минут. 
После установки обновления система перезагрузится (изображение 4), и появится всплывающее окно, 
подтверждающее, что на устройстве установлена последняя версия прошивки (изображение 5). 
Нажмите ОК для завершения обновления. 
Крайне важно дождаться появления последнего всплывающего окна и нажать кнопку ОК, чтобы 
завершить обновление, иначе прошивка может быть повреждена. 
Никогда не выключайте устройство и/или приложение и не отключайте его от сети во время 
обновления прошивки. 
 

 
 



23 
 

 

СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ И ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ 
 
Чтобы получить доступ к функции сброса к заводским настройкам или проверить версию прошивки, 
выключите устройство главным выключателем, а затем включите этот выключатель, одновременно 
нажимая и удерживая ручку настройки на передней панели. 
 

СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ 
 

Эта функция позволяет установить значения по 
умолчанию для каждого входа. 
Для сброса настроек IS-1000 нажмите SAVE, для 
выхода из меню нажмите CANCEL. 
Обратите внимание, что сброс к заводским 
настройкам не приводит к понижению или сбросу 
версии прошивки. 
 

ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ 
 
Версия прошивки отображается в нижней части 
дисплея. 
Для получения дополнительной информации 
ознакомьтесь с видеороликом на нашем канале YouTube. 
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Все функции и параметры IS-1000 можно настроить с помощью ручки на передней панели и пульта 
дистанционного управления. Для использования пульта просто нажмите клавишу Enter, чтобы 
активировать рамку выбора, затем нажимайте кнопки IN+ и IN- для перемещения рамки по дисплею. 
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ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ 

 
Мы постоянно стремимся повышать удобство 
пользователей и улучшать качество своей продукции, 
поэтому, пожалуйста, регулярно обновляйте 
устройство Gold Note до последней версии прошивки. 
Чтобы узнать, как обновить свое устройство, 
сканируйте QR-код и посетите специальную страницу 
нашего веб-сайта. 
 

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 
 

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 
 
Рекомендуется в течение 15 дней с момента покупки зарегистрировать устройство на веб-сайте 
производителя по адресу 
www.goldnote.it/product-registration 

 
В случае неправильной регистрации устройства или приобретения не в той стране, где живет 
покупатель, на устройство не будут распространяться гарантийные обязательства производителя и в 
регистрации будет отказано. 
Обратите внимание, что гарантия ни в коем случае не распространяется на электронные лампы, иглы 
звукоснимателя и батарейки. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
Изделия Gold Note должны открываться, обслуживаться и проверяться только сертифицированными 
специалистами и дилерами компании Gold Note. Выполнение работ неквалифицированными лицами 
может привести к серьезному ущербу или травмам. Вскрытие изделия неуполномоченными лицами 
приведет к аннулированию гарантии. 
В случае любой неисправности обращайтесь к своему дилеру, чтобы узнать, как можно ее устранить. 
Не возвращайте никакие изделия непосредственно на завод или дистрибьютору, не получив на это 
разрешения. 
 

ГАРАНТИЯ 
 
На все изделия Gold Note распространяется гарантия на отсутствие дефектов материалов и 
изготовления. 
Любое обслуживание и осмотр должны проводиться только дилером или дистрибьютором компании 
Gold Note. Поэтому, если потребуется помощь с этим изделием, свяжитесь с продавцом. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
 
Описания и технические характеристики могут изменяться в любое время и без предварительного 
уведомления. 
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

Пульт дистанционного 
управления не 
работает. 

Пульт GN можно 
использовать для 
управления несколькими 
устройствами. 
Для управления каждым 
устройством необходимо 
выбрать на пульте 
правильный режим. 

Нажмите кнопку «AMP» на пульте 
дистанционного управления. 

IS-1000 отсутствует в 
списке приложения 
GN Control. 

Устройство IS-1000 не 
подключено к сети. 

Убедитесь, что устройство IS-1000 подключено к 
беспроводной или локальной сети кабелем 
Ethernet или через Wi-Fi. 

Проверьте правильность установки 
радиочастотной антенны. 
Если антенна не установлена, может быть 
невозможно использовать IS-1000 с сетью Wi-Fi. 

При использовании соединения Wi-Fi 
убедитесь, что устройство IS-1000 подключено к 
правильной сети. Для выполнения 
подключения обязательно введите пароль, 
если это требуется настройками вашей сети. 

Устройство не 
подключается к сети 
Wi-Fi. 

Не выполнена сетевая 
настройка или устройство IS-
1000 подключено к 
неправильной сети Wi-Fi. 

Повторите настройку сети, убедившись, что IS-
1000 действительно подключается к 
правильной сети Wi-Fi. Подробная информация 
приводится на страницах 13 и 14 данного 
руководства. 

Устройство 
подключено к сети Wi-
Fi, но его невозможно 
найти в приложении 
GN Control или Roon. 

Для управления всеми 
подключенными 
устройствами сети Wi-Fi и 
кабельные сети используют 
сложные протоколы, 
каждый маршрутизатор 
ведет себя по-своему, что 
может снизить стабильность 
соединения. 

Перезагрузите маршрутизатор и IS-1000 для 
обновления сети и устранения возможных 
сетевых ошибок. 

 

ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА 
 
Для удаления пыли и пятен с ОЧЕНЬ большой осторожностью используйте ТОЛЬКО мягкую ткань с 
водой или моющим средством для чувствительных поверхностей. 
Любая кислота или не очень мягкая ткань могут вызвать необратимые повреждения поверхности 
изделия. Не используйте для очистки спирт. 
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СВЯЗАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

ПРОИГРЫВАТЕЛИ 
 
PIANOSA 
Итальянский дизайн сочетается с техническими инновациями и безупречной отделкой. Pianosa – это 
изготавливаемый вручную проигрыватель винила со скоростью вращения 33/45 об/мин с 23-
миллиметровым опорным диском из демпфирующего поливинила и нашим фирменным 
электродвигателем с микроконтроллером. 
 
VALORE 425 PLUS 
Valore 425 Plus – это изготавливаемый вручную проигрыватель винила, доступный в четырех роскошных 
вариантах отделки и имеющий 23-миллиметровый опорный диск из политрифторэтилена (ПТЭ). 
Классический дизайн обеспечивает превосходное качество звучания. 
 

ИСТОЧНИКИ СИГНАЛА 
 
CD-1000 
CD-проигрыватель с суперлинейным блоком питания двойное моно и ЦАП Burr Brown PCM1796. Имеет 
балансную конструкцию с выходами RCA, XLR и COAX, а также входами COAX и TOS. 
 

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
 
A6 EVO II 
Уникальная 3-полосная напольная акустическая система с тонким корпусом и фазоинвертором. 
Обладает усовершенствованным кроссовером, высококачественными динамиками и превосходной 
отделкой. 
 
A3 EVO II 
Элегантная и компактная 2-полосная акустическая система с фазоинвертором, выполненная в 
современном итальянском стиле и обладающая удивительным высококачественным звучанием. 
 

 
 
 


